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Hereby we,

EU Declaration of Conformity (DoC)

Name of manufacturer: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address:
Zip code & City:
Country:

No0.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
310053 Hangzhou
P.R. China

Telephone number: +86571 28933188

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product
description:

Network Video Decoder

Type
designation(s):

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K; OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M; DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41 ;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;

M
-4K-Q;D

DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U; DH-NVD1505DH-41-4K-V; DH-NVD1505DH-41-4K-W;

DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;D

H-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K

NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M; DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y ;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
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DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD;OEM-VDC0O305UH-NVD;DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDCO305UH-NVD-B;DH-VDC0O305UH-NVD-C;DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO0305UH-NVD-E;DH-VDC0O305UH-NVD-F; DH-VDC0O305UH-NVD-G; DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO0305UH-NVD-1;DH-VDC0305UH-NVD-J; DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO305UH-NVD-M;DH-VDC0305UH-NVD-N; DH-VDCO305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO0305UH-NVD-U;DH-VDC0O305UH-NVD-V;DH-VDCO305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO0305UH-NVD-Y;DH-VDC0305UH-NVD-Z;DH-VDCO0605UH-NVD ; OEM-VYDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO0605UH-NVD;VDCO605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L ;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VDCO605UH-NVD-P; DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VI0O401HD-NVD;VIO0401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VIO401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VIO401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-I1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VI0401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VIO401HD-NVD-N;DH-VI0401HD-NVD-O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VIO401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VIO401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBCO0008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0O008-NVD; MBC0O008-NVD;DH-MBC0O008-NVD-A;DH-MBC0O008-NVD-B;
DH-MBCO008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D;DH-MBC0O008-NVD-E;DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO008-NVD-G;DH-MBC0O008-NVD-H;DH-MBCO008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBCO0008-NVD-L;DH-MBCO008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0O;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0008-NVD-Q;DH-MBCO008-NVD-R;
DH-MBCO008-NVD-S;DH-MBC0O008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0O008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation
directives and/or legislations:

Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU or General Product Safety Directive (2001/95/EC)
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive (2011/65/EU), including
Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

with reference to the following standards applied:
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EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Responsible for making this declaration is:
M The Manufacturer [ The Authorised representative established within the EU

Signed: Printed name: Desmond Liu Place and date of issue: Hangzhou 2021-6-26
o on behalf of Company name: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
L”){Vfr-' )/\, _ Position within Company: Certificate manager
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Deklaracja Zgodnosci UE

Niniejszym,
Nazwa producenta: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou,
Adres: Chinska Republika Ludowa
Kod pocztowy & miasto: 310053 Hangzhou
Kraj: Chinska Republika Ludowa
Numer telefonu: +86571 28933188

oswiadczamy, ze niniejsza Deklaracja Zgodnosci UE zostata wydana na naszg wyltaczng
odpowiedzialnosé¢ oraz ze ten produkt:

Opis
produktu:

Oznaczenie
(-a) typu:

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M;DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K-W;
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M; DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-0O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
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DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H; DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD; OEM-VDC0O305UH-NVD;DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO0305UH-NVD-A;DH-VDC0305UH-NVD-B;DH-VDC0O305UH-NVD-C;DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO0305UH-NVD-E;DH-VDC0O305UH-NVD-F; DH-VDC0O305UH-NVD-G;DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO305UH-NVD-I;DH-VDCO305UH-NVD-J;DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO305UH-NVD-M;DH-VDC0305UH-NVD-N; DH-VDC0305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO0305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO0305UH-NVD-U;DH-VDC0O305UH-NVD-V;DH-VDCO0305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO305UH-NVD-Y;DH-VDCO305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDCO605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E;DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO0605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VDCO605UH-NVD-P; DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDC0O605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VI0O401HD-NVD;VIO401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VIO401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VI0401HD-NVD-F;DH-VI0401HD-NVD-G;DH-VI0O401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VIO0401HD-NVD-0O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VIO401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VI0401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBCO0008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0O008-NVD;MBC0O008-NVD; DH-MBCO008-NVD-A; DH-MBCO008-NVD-B;
DH-MBCO008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D; DH-MBC0O008-NVD-E;DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO0008-NVD-G;DH-MBC0008-NVD-H;DH-MBCO0008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBCO0008-NVD-L; DH-MBCO008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0O008-NVD-0;DH-MBC0O008-NVD-P;DH-MBC0O008-NVD-Q;DH-MBC0O008-NVD-R;
DH-MBCO0O008-NVD-S;DH-MBC0O008-NVD-T;DH-MBCO008-NVD-U; DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0O008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

Opisany powyzej produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami harmonizujgcymi i/lub przepisami:

Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (2014/30/EU)

Dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/EU lub Dyrektywa w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa
produktow (2001/95/EC)

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (2011/65/EU), wigczajac
Delegowane Rozporzadzenie Komisji (EU) 2015/863

w odniesieniu do nastepujacych zastosowanych norm:
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EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie deklaracji jest:
¥ Producent [0 Autoryzowany Przedstawiciel posiadajacy siedzibe w EU

Podpisane: nazwa: Desmond Liu miejsce i data wydania: Hangzhou 2021-6-26
w imieniu firmy: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
stanowisko w firmie: menadzer certyfikatéw

L/;{Vz,a )/\, B
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EU Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost:
Nazev vyrobce: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Mésto a PSC: 310053 Hangzhou
Zemé: Cinska lidové republika
Telefonni ¢islo: +86571 28933188

timto prohlasuje, ze toto Prohlaseni o shodé je vydano na jeji vyhradni odpovédnost a tyka se tohoto

vyrobku:
Popis
vyrobku:

Typové
oznadeni:

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M; DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41 ;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;

M
-4K-Q;D

DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U; DH-NVD1505DH-41-4K-V; DH-NVD1505DH-41-4K-W;

DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;D

H-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K

NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M; DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-0O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
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OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H; DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD;OEM-VDCO305UH-NVD;DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDC0O305UH-NVD-B;DH-VDC0O305UH-NVD-C; DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO0305UH-NVD-E;DH-VDC0O305UH-NVD-F; DH-VDC0O305UH-NVD-G; DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO0305UH-NVD-1;DH-VDC0305UH-NVD-J;DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO305UH-NVD-M;DH-VDC0305UH-NVD-N; DH-VDC0O305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO0305UH-NVD-U;DH-VDC0O305UH-NVD-V;DH-VDCO305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO0305UH-NVD-Y;DH-VDC0305UH-NVD-Z;DH-VDCO0605UH-NVD ; OEM-VYDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO0605UH-NVD;VDCO605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L ;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0O;DH-VDCO605UH-NVD-P; DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VI0O401HD-NVD;VIO0401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VIO401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VIO401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-I1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VI0401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VIO401HD-NVD-N;DH-VIO401HD-NVD-O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VIO401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VIO401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBCO0008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0008-NVD; MBC0O008-NVD;DH-MBC0O008-NVD-A;DH-MBC0O008-NVD-B;
DH-MBCO008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D;DH-MBC0O008-NVD-E;DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO008-NVD-G;DH-MBC0O008-NVD-H;DH-MBCO008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBCO0008-NVD-L;DH-MBCO008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0O;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0008-NVD-Q;DH-MBCO008-NVD-R;
DH-MBCO008-NVD-S;DH-MBC0O008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0O008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

VysSe uvedeny predmét prohlaseni (vyrobek) splfuje prislusné harmonizaéni smérnice a/nebo pravnimi
predpisy EU:

Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité (2014/30/EU)

Smérnice o nizkém napéti (LVD) 2014/35/EU nebo smérnice o obecné bezpecnosti vyrobku (2001/95/ES)
Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek (RoHS) (2011/65/EU), v€etné smérnice
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2015/863

s ohledem na dodrzeni nasledujicich norem:



aJhua

TECHNCLOGY

EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Odpovédny za vydani tohoto prohlaseni je :
™ Vyrobce O Zplnomocnény zastupce se sidlem v EU

Podpis: Jméno: Desmond Liu Misto a datum vydani: Hangzhou 2021-6-26

Za spole¢nost: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
1/ P, )/\ Pozice ve spole¢nosti: Certificate manager
P L
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Vi,
Navn pa producent:
Adresse:
Postnummer og by:
Land:

Telefonnummer:

EU-overensstemmelseserklzering

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
No0.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
310053 Hangzhou

Kina

+86571 28933188

erklerer hermed, at denne overensstemmelseserklaering afgives alene pa vores ansvar, og at dette

produkt:

Produktbeskrivelse:

Typebetegnelse(r):

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E; DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J;DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;O0EM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4}
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4}
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K; OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-4K-
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M;DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E; DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M;DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4}
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
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DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;0EM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K; OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M; DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD;OEM-VDCO0305UH-NVD; DHI-VDCO0305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO0305UH-NVD-A;DH-VDCO0305UH-NVD-B;DH-VYDC0O305UH-NVD-C;DH-VDC0O305UH-NVD-D;
DH-VDCO305UH-NVD-E;DH-VYDCO305UH-NVD-F; DH-VDCO305UH-NVD-G;DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO305UH-NVD-I;DH-VDCO0305UH-NVD-J;DH-VDC0O305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO0305UH-NVD-M;DH-VDCO0305UH-NVD-N; DH-VDC0O305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO0305UH-NVD-Q;DH-VDCO0305UH-NVD-R;DH-VYDC0O305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO305UH-NVD-U;DH-VYDCO0305UH-NVD-V;DH-VYDCO305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO305UH-NVD-Y;DH-VDCO305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDCO0605UH-NVD; DH-VDCO605UH-NVD-A; DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDC0O605UH-NVD-D; DH-VDCO605UH-NVD-E;DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L ;DH-VDCO605UH-NVD-M;DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VDCO605UH-NVD-P;DH-VDC0O605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U; DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD;OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VIO401HD-NVD;VIO401HD-NV
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VI0401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VI0401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VI0O401HD-NVD-0O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VI0O401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VI0401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VIO401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBCO008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBCO008-NVD;MBC0O008-NVD;DH-MBCO008-NVD-A;DH-MBCO008-NVD-B;
DH-MBCO0008-NVD-C;DH-MBC0O008-NVD-D;DH-MBC0O008-NVD-E; DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBC0008-NVD-G;DH-MBC0008-NVD-H;DH-MBC0O008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBC0008-NVD-L; DH-MBC0O008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0O008-NVD-Q;DH-MBC0O008-NVD-R;
DH-MBC0008-NVD-S;DH-MBC0008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBCO008-NVD-Y;DH-MBCO008-NVD-Z

som er genstanden for ovenstaende erklaering, er i overensstemmelse med relevante
EU-harmoniseringsdirektiver og/eller lovgivning:

Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU)

Lavspandingsdirektivet 2014/35/EU eller direktiv om produktsikkerhed (2001/95/EC)

Direktiv om begransning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
(2011/65/EU), herunder Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863

Med henvisning til falgende anvendte standarder:
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EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Ansvarlig for udarbejdelsen af denne deklaration er:
1 Producenten [0 Den indenfor EU godkendte repraesentant

Underskrift: Navn: Desmond Liu Sted og dato: Hangzhou 2021-6-26
Pa vegne af selskabet: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
Stilling i selskabet: Certificate manager

T2
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EzGton mi, azaz
Gyarté neve:
Székhely:
Irdnyit6szam, varos:
Orszag:

Telefonszam:

EU Megfeleldségi Nyilatkozat (DoC)

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangcsou, Kinai Népkdztarsasag
310053 Hangcsou

Kinai Népkdztarsasag

+86571 28933188

nyilatkozunk, hogy a jelen Megfelel6ségi Nyilatkozatot sajat, kizarolagos felelésségiinkre tessziik, az
aldbbi termék vonatkozasaban:

Termékleiras:

Tipusmegjeldlés(ek):

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4k
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4k
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J; DH-NVD1505DH-41-4K-
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M;DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M; DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0O;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y ;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4k
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
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DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X; DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;O0EM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K; OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDC0O305UH-NVD;OEM-VDC0O305UH-NVD;DHI-VDC0O305UH-NVD;VDC0O305UH-NVD;
DH-VDCO0305UH-NVD-A;DH-VDC0O305UH-NVD-B;DH-VDCO305UH-NVD-C;DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO305UH-NVD-E;DH-VDCO305UH-NVD-F; DH-VDCO305UH-NVD-G; DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO305UH-NVD-I;DH-VDCO305UH-NVD-J;DH-VDC0O305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO0305UH-NVD-M;DH-VDC0305UH-NVD-N; DH-VDC0O305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO0O305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO305UH-NVD-U;DH-VDCO305UH-NVD-V;DH-VDCO305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO305UH-NVD-Y;DH-VDCO305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDC0O605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E;DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VYDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VDCO605UH-NVD-P;DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDC0O605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X; DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VIO401HD-NVD;VIO401HD-NV
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VI0401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VIO401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VIO0401HD-NVD-0O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VI0O401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VIO401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0O401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBC0O008-NVD; OEM-MBCOO008-NVD;
DHI-MBCO0008-NVD;MBC0O008-NVD; DH-MBCO008-NVD-A; DH-MBC0O008-NVD-B;
DH-MBCO0008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D; DH-MBC0O008-NVD-E; DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO0008-NVD-G;DH-MBC0008-NVD-H;DH-MBCO0008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO008-NVD-K;DH-MBC0O008-NVD-L;DH-MBC0O008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0;DH-MBC0O008-NVD-P;DH-MBCO008-NVD-Q;DH-MBCO008-NVD-R;
DH-MBCO0008-NVD-S;DH-MBC0008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBC0O008-NVD-V;
DH-MBC0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0O008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

A fenti nyilatkozat targya megfelel a vonatkozé K6z6sségi harmonizacioés iranyelveknek és/vagy
jogszabalyoknak:

Az elektromagneses dsszeférhetdségre vonatkozo tagallami jogszabalyok harmonizalasarél sz616 iranyelv
(2014/30/EU)

A meghatéarozott fesziiltséghataron beliili hasznalatra tervezett elektromos berendezések forgalmazasara
vonatkoz6 tagallami jogszabalyok harmonizaciéjaroél szo6l6 (“LVD”) iranyelv (2014/35/EU) vagy az Altalanos
termékbiztonsagroél sz616 iranyelv (2001/95/EK)

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
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korlatozasaroél sz616 (“RoHS”) iranyelv (2011/65/EU), ideértve a Bizottsag (EU) 2015/863 felhatalmazason
alapulé iranyelvet a 2011/65/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv Il. mellékletének a korlatozott anyagok

jegyzéke tekintetében torténd maédositasaral,
valamint a kdvetkezé szabvanyoknak:
EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

A nyilatkozat elkészitéséért felelds:

M A gyartoé 1Az EU-n beliil meghatalmazott képviseld
Autogram: Név nyomtatott betiikkel: Desmond Liu

Alairas helye és ideje: Hangcsou, 2021-6-26
L{J{V«L’ )/\» — A ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. képviseletében
Tisztsége a Tarsasagon beliil: Megfelel6ségi menedzse
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Heknapaumna 3a cbotBeTcTBME Ha EC ([O3C)

C HacCToOSLLOTO HMe,

WKEKAH OAXYA BMXKbH TEXHOJIOOXN KO. (ZHEJIANG DAHUA

Mme Ha nponsBoguTens: VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.)

No.1199, ynuua BuH‘an, panoH bungxmnarr (Binjiang), XaHraxy, Kutancka

Agpec: HapogHa Peny6nvka
MoweHckun Koa v rpag;: 310053 Xanrgxy (Hangzhou)
Ovpxasa: Kutancka HapogHa Peny6nuka
TenedoHeH Homep: +86571 28933188

AeKnapupame, 4e To3n AOKYMEHT Cce n3gaBsa Ha Halla eAUHCTBEHA OTFTOBOPHOCT U Ye TO3U NPOAYKT:

OnucaHne Ha
npoaykra:

Ob6o3HaveHne
Ha
Tuna(oseTte):

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J; DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M; DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K-W;
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H; DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M;DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0O;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X; DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
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DH-NVD1805DH-4 DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4 ;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD;O0EM-VDC0O305UH-NVD; DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDCO305UH-NVD-B;DH-VDCO305UH-NVD-C; DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO305UH-NVD-E;DH-VDCO305UH-NVD-F; DH-VDCO305UH-NVD-G;DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO0305UH-NVD-I1;DH-VDCO0305UH-NVD-J; DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO0305UH-NVD-M;DH-VDCO0305UH-NVD-N; DH-VDCO0305UH-NVD-0;DH-VDC0O305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO305UH-NVD-U;DH-VYDCO0305UH-NVD-V;DH-VYDCO0305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO0305UH-NVD-Y;DH-VDCO0305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDCO0605UH-NVD; DH-VDCO605UH-NVD-A; DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D; DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K; DH-VDCO605UH-NVD-L ; DH-VDCO605UH-NVD-M;DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VYDCO605UH-NVD-P;DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD;OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VIO401HD-NVD;VI0401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VIO401HD-NVD-C;DH-VI0401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VI0O401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VI0401HD-NVD-0O;DH-VI0O401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VIO401HD-NVD-S;DH-VI0O401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VI0401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VIO401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBC0O008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBCO0008-NVD; MBC0O008-NVD;DH-MBCO008-NVD-A;DH-MBCO008-NVD-B;
DH-MBC0008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D; DH-MBC0O008-NVD-E; DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO0008-NVD-G;DH-MBC0008-NVD-H; DH-MBCO008-NVD-I;DH-MBCO008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBC0008-NVD-L; DH-MBC0O008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0O;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0008-NVD-Q;DH-MBC0O008-NVD-R;
DH-MBCO0008-NVD-S;DH-MBC0008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0O008-NVD-Y;DH-MBCO008-NVD-Z

B;
=
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MpoayKkTHLT B AeKknapauuATa, onucaH no-rope, € B CbOTBeTCTBUE C XapMOHU3MpaLuy AUPeKTUBKU n/unm
3akoHopartencTBa Ha O6OLWwHocTTa:

OunpektuBa 2014/30/EC 3a xapMOHM3MpaHe Ha 3aKoHoAaTericTBaTa Ha AbpPXXaBUTE YNIEHKN OTHOCHO
eneKTpoMarHMTHaTa CbBMeCTUMOCT

OunpektuBa 2014/35/EU 3a xapMOHM3MpaHe Ha 3aKoHoAaTericTBaTa Ha AbpXKaBUTe UYNEHKU 3a
npepocTaBsiHe Ha Na3apa Ha eNieKTPUYeCKu CbOopPbXKEeHUs, NpeaHasHa4YeHU 3a U3non3saHe B onpeaerieHn
rpaHuum Ha HanpexeHueTo unu OdupektuBa 2001/95/EC oTHOCHO obLiaTta 6e30nacHOCT Ha NpPoAyKTUTe
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AunpekTuBa 2011/65/EU oTHOCHO orpaHM4eHueTo 3a ynotpebara Ha onpeAeneHu onacHu BellecTBa B
eneKTPM4ecKoTo U eNeKTPOHHOTO o6opyABaHe, BKItouMTenHo denernpaHa gaupektnea 2015/863 Ha
Komucusara

BbuB BpPpBb3Ka CbC criegHNUTe NpUNoXXeHn CTaHaapTu:

EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

OTI‘OBOPHOCTTa 32 MBrOTBAHETO HA TAa3M JCKJIapanus € Ha:
M MpoussoguTen [0 YnbnHOMOLLEHUAT NpeacTaBUTes, yCTaHOBEH B pamkute Ha EC

Moanuc: Ume: Desmond Liu MscTo v aata Ha nsgasaHe: Xanraxy (Hangzhou) 2021-6-26
OT umeTo Ha komnanus: “DKEIKAH OAXYA BUXKBH TEXHOJNOOXKA KO.
o (ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.)
R T J\_ Noauums e komnanusTa: Certificate manager
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Prin prezenta,

Declaratie de conformitate UE (DdC)

Denumirea producatorului: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresa:
Cod postal & Oras:
Tara:

Numar de telefon:

Str. Bin'an Nr. 1199, Districtul Binjiang, Hangzhou, Republica Populara
Chineza

310053 Hangzhou

Republica Populara Chineza

+86571 28933188

declaram ca prezenta DAC este emisa pe propria raspundere si ca acest produs:

Descrierea produsului:

Denumirea/Denumirile
tipului:

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K; OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-¢
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M; DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M;DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0O;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-0O;DH-NVD1805DH-41
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
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DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVYD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;O0EM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-I;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K; OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD; OEM-VDCO0305UH-NVD;DHI-VDC0O305UH-NVD;VDC0O305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDC0O305UH-NVD-B;DH-VDCO0305UH-NVD-C;DH-VDCO305UH-NVD-D:
DH-VDCO305UH-NVD-E;DH-VDCO305UH-NVD-F; DH-VDCO305UH-NVD-G; DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO305UH-NVD-I;DH-VDCO305UH-NVD-J;DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VYDCO305UH-NVD-L;
DH-VDC0O305UH-NVD-M;DH-VDCO0305UH-NVD-N; DH-VDCO305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDC0O305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO305UH-NVD-U;DH-VYDC0305UH-NVD-V;DH-VDCO305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X
DH-VDCO305UH-NVD-Y;DH-VDCO305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDC0O605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H; DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L ;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N:
DH-VDCO605UH-NVD-0;DH-VDCO605UH-NVD-P;DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VIO401HD-NVD;VI0401HD-
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VI0401HD-NVD-D;
DH-VIO401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VIO401HD-NVD-G;DH-VI0O401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VI0401HD-NVD-0O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VI0401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VI0401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0O401HD-NVD-X;
DH-VIO0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBC0O008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0O008-NVD;MBC0O008-NVD; DH-MBCO008-NVD-A; DH-MBCO008-NVD-B;
DH-MBCO0008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D; DH-MBC0O008-NVD-E; DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO0008-NVD-G;DH-MBC0O008-NVD-H;DH-MBCO0008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO008-NVD-K;DH-MBC0O008-NVD-L;DH-MBC0O008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO008-NVD-0;DH-MBC0O008-NVD-P;DH-MBC0O008-NVD-Q;DH-MBCO008-NVD-R;
DH-MBCO0008-NVD-S;DH-MBC0008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBC0O008-NVD-V;
DH-MBCO0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBCO008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

Obiectul declaratiei descrise mai sus este in conformitate cu directivele si/sau legislatiile de armonizare
comunitare relevante:

Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica (2014/30/EU)

Directiva privind joasa tensiune (LVD) 2014/35/EU sau Directiva privind siguranta generala a produselor
(2001/95/EC)

Directiva privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase (RoHS) (2011/65/EU), inclusiv
Directiva Delegata (UE) 2015/863 a Comisiei

cu privire la urmatoarele standarde aplicate:
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EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Responsabilul de a face aceasta declarat ie este :

M Producitorul [ Reprezentantul autorizat stabilit in UE

Semnat: Nume in clar: Desmond Liu Locul si data emiterii: Hangzhou 2021-6-26
in numele Societitii: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
Functia in cadrul Societatii: Manager Certificate

O g
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EU lzjava o usaglasenosti (loU)

Ovim,
Ime proizvodaca: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: Br.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, NR Kina
Postanski broj i grad: 310053 Hangzhou
Drzava: NR Kina
Br. telefona: +86571 28933188

izjavljujemo da je ova loU zdata pod nasom iskljuc¢ivom odgovornosc¢u i da ovaj proizvod:

Opis
proizvoda:

Network Video Decoder

Oznake
tipa

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E;DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J;DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K; OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J;DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M;DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;
DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K-W;
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;
OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E;DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M; DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U;DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y ;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
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OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
DH-NVD1805DH-4K-B;DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4K-F;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H; DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-1;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO305UH-NVD;OEM-VDCO305UH-NVD;DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDC0O305UH-NVD-B;DH-VDC0O305UH-NVD-C; DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO0305UH-NVD-E;DH-VDC0O305UH-NVD-F; DH-VDC0O305UH-NVD-G; DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO0305UH-NVD-1;DH-VDC0305UH-NVD-J;DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO305UH-NVD-M;DH-VDCO0305UH-NVD-N; DH-VDC0O305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO0305UH-NVD-U;DH-VDC0O305UH-NVD-V;DH-VDC0O305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO305UH-NVD-Y;DH-VDC0305UH-NVD-Z;DH-VDCO0605UH-NVD ; OEM-VYDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO0605UH-NVD;VDCO605UH-NVD;DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D;DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K;DH-VDCO605UH-NVD-L ;DH-VDCO605UH-NVD-M; DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO605UH-NVD-0O;DH-VDCO605UH-NVD-P; DH-VDCO605UH-NVD-Q; DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD; OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VI0O401HD-NVD;VIO0401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VI0401HD-NVD-C;DH-VIO401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VIO401HD-NVD-G;DH-VI0O401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-I1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VI0401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VIO401HD-NVD-N;DH-VIO401HD-NVD-O;DH-VI0401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VI0401HD-NVD-S;DH-VIO401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VIO401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VI0401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBCO0008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0008-NVD; MBC0O008-NVD;DH-MBC0O008-NVD-A;DH-MBC0O008-NVD-B;
DH-MBCO008-NVD-C;DH-MBC0008-NVD-D;DH-MBC0O008-NVD-E;DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO008-NVD-G;DH-MBC0O008-NVD-H;DH-MBCO008-NVD-1;DH-MBC0O008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBCO0008-NVD-L;DH-MBCO008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0O;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0008-NVD-Q;DH-MBCO008-NVD-R;
DH-MBCO008-NVD-S;DH-MBC0O008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0O008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0O008-NVD-Y;DH-MBC0O008-NVD-Z

Predmet deklaracije opisan iznad je u saglasnosti sa relevantnim direktivama Zajednice o harmonizaciji i /
ili zakonskim propisima:

Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2014/30/EU)

Direktiva o niskom naponu (LVD) 2014/35/EU ili Direktiva o opstoj bezbednosti proizvoda (2001/95/EC)
Direktiva o ograniéenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) (2011/65/EU) ukljuéujuéi Delegiranu direktivu
Komisije (EU) 2015/863

pozivajuéi se na slede¢e primenjene standarde:
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EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015
EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018

Odgovorni za davanje ove izjave su :
M Proizvodac [0 Ovlasceni predstavnik sa sediStem u EU

Potpisano: Stampano ime: Desmond Liu Mesto i datum izdavanja: Hangzhou 2021-6-26
U ime kompanije: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.
Pozicija unutar kompanije: Menadzer sertifikata

L/;{Vz,a )/\, B
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AB Uygunluk Beyani (UB)

isbu belge ile biz,

Uretici adr: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO. LTD.

Adres: No0.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Cin Halk Cumhuriyeti
Posta kodu & sehir: 310053 Hangzhou

Ulke: Cin Halk Cumhuriyeti

Telefon numarasi: +86571 28933188

Beyan ederiz ki: igbu UB tamamen bizim sorumlulugumuzda diizenlenmistir ve agagidaki triin:

Uriin
agiklamasi:

Tip
tanim(lar)i

Network Video Decoder

DH-NVD-2.5U-A;OEM-NVD-2.5U-A;DHI-NVD-2.5U-A;NVD-2.5U-A;DH-NVD-2.5U-A-A;
DH-NVD-2.5U-A-B;DH-NVD-2.5U-A-C;DH-NVD-2.5U-A-D;DH-NVD-2.5U-A-E; DH-NVD-2.5U-A-F;
DH-NVD-2.5U-A-G;DH-NVD-2.5U-A-H;DH-NVD-2.5U-A-1;DH-NVD-2.5U-A-J; DH-NVD-2.5U-A-K;
DH-NVD-2.5U-A-L;DH-NVD-2.5U-A-M;DH-NVD-2.5U-A-N;DH-NVD-2.5U-A-O;DH-NVD-2.5U-A-P;
DH-NVD-2.5U-A-Q;DH-NVD-2.5U-A-R;DH-NVD-2.5U-A-S;DH-NVD-2.5U-A-T;DH-NVD-2.5U-A-U;
DH-NVD-2.5U-A-V;DH-NVD-2.5U-A-W;DH-NVD-2.5U-A-X;DH-NVD-2.5U-A-Y;DH-NVD-2.5U-A-Z;
DH-NVD1205DH-41-4K;OEM-NVD1205DH-41-4K;DHI-NVD1205DH-41-4K;NVD1205DH-41-4K;
DH-NVD1205DH-41-4K-A;DH-NVD1205DH-41-4K-B;DH-NVD1205DH-41-4K-C;DH-NVD1205DH-41-4K-D;
DH-NVD1205DH-41-4K-E;DH-NVD1205DH-41-4K-F;DH-NVD1205DH-41-4K-G;DH-NVD1205DH-41-4K-H;
DH-NVD1205DH-41-4K-1;DH-NVD1205DH-41-4K-J;DH-NVD1205DH-41-4K-K;DH-NVD1205DH-41-4K-L;
DH-NVD1205DH-41-4K-M;DH-NVD1205DH-41-4K-N;DH-NVD1205DH-41-4K-O;DH-NVD1205DH-41-4K-P;
DH-NVD1205DH-41-4K-Q;DH-NVD1205DH-41-4K-R;DH-NVD1205DH-41-4K-S;DH-NVD1205DH-41-4K-T;
DH-NVD1205DH-41-4K-U;DH-NVD1205DH-41-4K-V;DH-NVD1205DH-41-4K-W;DH-NVD1205DH-41-4K-X;
DH-NVD1205DH-41-4K-Y;DH-NVD1205DH-41-4K-Z;DH-NVD1205DH-4K;OEM-NVD1205DH-4K;
DHI-NVD1205DH-4K;NVD1205DH-4K;DH-NVD1205DH-4K-A;DH-NVD1205DH-4K-B;
DH-NVD1205DH-4K-C;DH-NVD1205DH-4K-D;DH-NVD1205DH-4K-E;DH-NVD1205DH-4K-F;
DH-NVD1205DH-4K-G;DH-NVD1205DH-4K-H;DH-NVD1205DH-4K-1;DH-NVD1205DH-4K-J;
DH-NVD1205DH-4K-K;DH-NVD1205DH-4K-L;DH-NVD1205DH-4K-M;DH-NVD1205DH-4K-N;
DH-NVD1205DH-4K-0O;DH-NVD1205DH-4K-P;DH-NVD1205DH-4K-Q;DH-NVD1205DH-4K-R;
DH-NVD1205DH-4K-S;DH-NVD1205DH-4K-T;DH-NVD1205DH-4K-U;DH-NVD1205DH-4K-V;
DH-NVD1205DH-4K-W;DH-NVD1205DH-4K-X;DH-NVD1205DH-4K-Y;
DH-NVD1205DH-4K-ZDH-NVD1505DH-41-4K;OEM-NVD1505DH-41-4K;DHI-NVD1505DH-41-4K;
NVD1505DH-41-4K;DH-NVD1505DH-41-4K-A;DH-NVD1505DH-41-4K-B;DH-NVD1505DH-41-4K-C;
DH-NVD1505DH-41-4K-D;DH-NVD1505DH-41-4K-E;DH-NVD1505DH-41-4K-F;DH-NVD1505DH-41-4K-G;
DH-NVD1505DH-41-4K-H;DH-NVD1505DH-41-4K-1;DH-NVD1505DH-41-4K-J; DH-NVD1505DH-41-4K-K;
DH-NVD1505DH-41-4K-L;DH-NVD1505DH-41-4K-M; DH-NVD1505DH-41-4K-N;DH-NVD1505DH-41-4K-0O;

DH-NVD1505DH-41-4K-P;DH-NVD1505DH-41-4K-Q;DH-NVD1505DH-41-4K-R;DH-NVD1505DH-41-4K-S;
DH-NVD1505DH-41-4K-T;DH-NVD1505DH-41-4K-U;DH-NVD1505DH-41-4K-V;DH-NVD1505DH-41-4K-W;
DH-NVD1505DH-41-4K-X;DH-NVD1505DH-41-4K-Y;DH-NVD1505DH-41-4K-Z;DH-NVD1505DH-4K;

OEM-NVD1505DH-4K DHI-NVD1505DH-4K
NVD1505DH-4KDH-NVD1505DH-4K-A;DH-NVD1505DH-4K-B;DH-NVD1505DH-4K-C;
DH-NVD1505DH-4K-D;DH-NVD1505DH-4K-E; DH-NVD1505DH-4K-F;
DH-NVD1505DH-4K-G;DH-NVD1505DH-4K-H;DH-NVD1505DH-4K-1;DH-NVD1505DH-4K-J;
DH-NVD1505DH-4K-K;DH-NVD1505DH-4K-L;DH-NVD1505DH-4K-M;DH-NVD1505DH-4K-N;
DH-NVD1505DH-4K-0;DH-NVD1505DH-4K-P;DH-NVD1505DH-4K-Q;DH-NVD1505DH-4K-R;
DH-NVD1505DH-4K-S;DH-NVD1505DH-4K-T;DH-NVD1505DH-4K-U; DH-NVD1505DH-4K-V;
DH-NVD1505DH-4K-W;DH-NVD1505DH-4K-X;DH-NVD1505DH-4K-Y;DH-NVD1505DH-4K-Z;
DH-NVD1805DH-41-4K;OEM-NVD1805DH-41-4K;DHI-NVD1805DH-41-4K;NVD1805DH-41-4K;
DH-NVD1805DH-41-4K-A;DH-NVD1805DH-41-4K-B;DH-NVD1805DH-41-4K-C;DH-NVD1805DH-41-4K-D;
DH-NVD1805DH-41-4K-E;DH-NVD1805DH-41-4K-F;DH-NVD1805DH-41-4K-G;DH-NVD1805DH-41-4K-H;
DH-NVD1805DH-41-4K-1;DH-NVD1805DH-41-4K-J;DH-NVD1805DH-41-4K-K;DH-NVD1805DH-41-4K-L;
DH-NVD1805DH-41-4K-M;DH-NVD1805DH-41-4K-N;DH-NVD1805DH-41-4K-O;DH-NVD1805DH-41-4K-P;
DH-NVD1805DH-41-4K-Q;DH-NVD1805DH-41-4K-R;DH-NVD1805DH-41-4K-S;DH-NVD1805DH-41-4K-T;
DH-NVD1805DH-41-4K-U;DH-NVD1805DH-41-4K-V;DH-NVD1805DH-41-4K-W;
DH-NVD1805DH-41-4K-X;DH-NVD1805DH-41-4K-Y;DH-NVD1805DH-41-4K-Z;DH-NVD1805DH-4K;
OEM-NVD1805DH-4K;DHI-NVD1805DH-4K;NVD1805DH-4K;DH-NVD1805DH-4K-A;
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DH-NVD1805DH-4 DH-NVD1805DH-4K-C;DH-NVD1805DH-4K-D;DH-NVD1805DH-4K-E;
DH-NVD1805DH-4 ;DH-NVD1805DH-4K-G;DH-NVD1805DH-4K-H;DH-NVD1805DH-4K-I;
DH-NVD1805DH-4K-J;DH-NVD1805DH-4K-K;DH-NVD1805DH-4K-L;DH-NVD1805DH-4K-M;
DH-NVD1805DH-4K-N;DH-NVD1805DH-4K-0O;DH-NVD1805DH-4K-P;DH-NVD1805DH-4K-Q;
DH-NVD1805DH-4K-R;DH-NVD1805DH-4K-S;DH-NVD1805DH-4K-T;DH-NVD1805DH-4K-U;
DH-NVD1805DH-4K-V;DH-NVD1805DH-4K-W;DH-NVD1805DH-4K-X;DH-NVD1805DH-4K-Y;
DH-NVD1805DH-4K-Z;DH-NVD2105DH-41-4K;OEM-NVD2105DH-41-4K;DHI-NVD2105DH-41-4K;
NVD2105DH-41-4K;DH-NVD2105DH-41-4K-A;DH-NVD2105DH-41-4K-B;DH-NVD2105DH-41-4K-C;
DH-NVD2105DH-41-4K-D;DH-NVD2105DH-41-4K-E;DH-NVD2105DH-41-4K-F;
DH-NVD2105DH-41-4K-G;DH-NVD2105DH-41-4K-H;DH-NVD2105DH-41-4K-I;
DH-NVD2105DH-41-4K-J;DH-NVD2105DH-41-4K-K;DH-NVD2105DH-41-4K-L;
DH-NVD2105DH-41-4K-M;DH-NVD2105DH-41-4K-N;DH-NVD2105DH-41-4K-0O;
DH-NVD2105DH-41-4K-P;DH-NVD2105DH-41-4K-Q;DH-NVD2105DH-41-4K-R;
DH-NVD2105DH-41-4K-S;DH-NVD2105DH-41-4K-T;DH-NVD2105DH-41-4K-U;
DH-NVD2105DH-41-4K-V;DH-NVD2105DH-41-4K-W;DH-NVD2105DH-41-4K-X;
DH-NVD2105DH-41-4K-Y;DH-NVD2105DH-41-4K-Z;DH-NVD2105DH-4K;OEM-NVD2105DH-4K;
DHI-NVD2105DH-4K;NVD2105DH-4K;DH-NVD2105DH-4K-A;DH-NVD2105DH-4K-B;
DH-NVD2105DH-4K-C;DH-NVD2105DH-4K-D;DH-NVD2105DH-4K-E;DH-NVD2105DH-4K-F;
DH-NVD2105DH-4K-G;DH-NVD2105DH-4K-H;DH-NVD2105DH-4K-1;DH-NVD2105DH-4K-J;
DH-NVD2105DH-4K-K;DH-NVD2105DH-4K-L;DH-NVD2105DH-4K-M;DH-NVD2105DH-4K-N;
DH-NVD2105DH-4K-0O;DH-NVD2105DH-4K-P;DH-NVD2105DH-4K-Q;DH-NVD2105DH-4K-R;
DH-NVD2105DH-4K-S;DH-NVD2105DH-4K-T;DH-NVD2105DH-4K-U;DH-NVD2105DH-4K-V;
DH-NVD2105DH-4K-W;DH-NVD2105DH-4K-X;DH-NVD2105DH-4K-Y;DH-NVD2105DH-4K-Z;
DH-VDCO0305UH-NVD;O0EM-VYDC0O305UH-NVD; DHI-VDCO305UH-NVD;VDCO305UH-NVD;
DH-VDCO305UH-NVD-A;DH-VDCO305UH-NVD-B; DH-VDCO305UH-NVD-C; DH-VDCO305UH-NVD-D;
DH-VDCO305UH-NVD-E;DH-VDCO0305UH-NVD-F; DH-VDC0O305UH-NVD-G;DH-VDCO305UH-NVD-H;
DH-VDCO0305UH-NVD-1;DH-VDCO0305UH-NVD-J; DH-VDCO305UH-NVD-K;DH-VDCO305UH-NVD-L;
DH-VDCO0305UH-NVD-M;DH-VDC0O305UH-NVD-N; DH-VDC0305UH-NVD-0;DH-VDCO305UH-NVD-P;
DH-VDCO305UH-NVD-Q;DH-VDCO305UH-NVD-R;DH-VDCO305UH-NVD-S;DH-VDCO305UH-NVD-T;
DH-VDCO305UH-NVD-U;DH-VYDCO0305UH-NVD-V;DH-VYDCO0305UH-NVD-W;DH-VDCO305UH-NVD-X;
DH-VDCO0305UH-NVD-Y;DH-VDCO0305UH-NVD-Z;DH-VDCO605UH-NVD; OEM-VDCO605UH-NVD;
DHI-VDCO605UH-NVD;VDCO0605UH-NVD; DH-VDCO605UH-NVD-A;DH-VDCO605UH-NVD-B;
DH-VDCO605UH-NVD-C;DH-VDCO605UH-NVD-D; DH-VDCO605UH-NVD-E; DH-VDCO605UH-NVD-F;
DH-VDCO605UH-NVD-G;DH-VDCO605UH-NVD-H;DH-VDCO605UH-NVD-1;DH-VDCO605UH-NVD-J;
DH-VDCO605UH-NVD-K; DH-VDCO605UH-NVD-L ; DH-VDCO605UH-NVD-M;DH-VDCO605UH-NVD-N;
DH-VDCO0605UH-NVD-0;DH-VYDCO605UH-NVD-P;DH-VDCO605UH-NVD-Q;DH-VDCO605UH-NVD-R;
DH-VDCO605UH-NVD-S;DH-VDCO605UH-NVD-T;DH-VDCO605UH-NVD-U;DH-VDCO605UH-NVD-V;
DH-VDCO605UH-NVD-W;DH-VDCO605UH-NVD-X;DH-VDCO605UH-NVD-Y;
DH-VDCO605UH-NVD-ZDH-VI0401HD-NVD;OEM-VI0401HD-NVD;DHI-VIO401HD-NVD;VI0401HD-NVD;
DH-VI0401HD-NVD-A;DH-VI0401HD-NVD-B;DH-VIO401HD-NVD-C;DH-VI0401HD-NVD-D;
DH-VI0401HD-NVD-E;DH-VIO401HD-NVD-F;DH-VI0401HD-NVD-G;DH-VI0401HD-NVD-H;
DH-VI0401HD-NVD-1;DH-VI0401HD-NVD-J;DH-VI0401HD-NVD-K;DH-VIO401HD-NVD-L;
DH-VI0401HD-NVD-M;DH-VI0401HD-NVD-N;DH-VI0401HD-NVD-0O;DH-VI0O401HD-NVD-P;
DH-VI0401HD-NVD-Q;DH-VI0401HD-NVD-R;DH-VIO401HD-NVD-S;DH-VI0O401HD-NVD-T;
DH-VI0401HD-NVD-U;DH-VI0401HD-NVD-V;DH-VI0401HD-NVD-W;DH-VIO401HD-NVD-X;
DH-VI0401HD-NVD-Y;DH-VI0401HD-NVD-Z;DH-MBC0O008-NVD; OEM-MBCO008-NVD;
DHI-MBC0O008-NVD;MBC0O008-NVD;DH-MBCO008-NVD-A;DH-MBCO008-NVD-B;
DH-MBC0008-NVD-C;DH-MBC0O008-NVD-D;DH-MBC0O008-NVD-E; DH-MBCO008-NVD-F;
DH-MBCO0008-NVD-G;DH-MBC0008-NVD-H;DH-MBCO008-NVD-I;DH-MBCO008-NVD-J;
DH-MBCO0008-NVD-K;DH-MBC0008-NVD-L;DH-MBC0O008-NVD-M;DH-MBCO008-NVD-N;
DH-MBCO0008-NVD-0O;DH-MBC0008-NVD-P;DH-MBC0008-NVD-Q;DH-MBCO0008-NVD-R;
DH-MBCO0008-NVD-S;DH-MBC0008-NVD-T;DH-MBC0O008-NVD-U;DH-MBCO008-NVD-V;
DH-MBC0008-NVD-W;DH-MBC0008-NVD-X;DH-MBC0O008-NVD-Y;DH-MBCO008-NVD-Z

B;
=

K-
K-

Yukarida a¢iklanan beyannamenin amaci, uygulanmakta olan asagidaki standartlara da atifta bulunularak
EN 55032:2015+A11:2020; EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010 +A1:2015

EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018
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ilgili Topluluk uyum direktifleri ve / veya mevzuatina uygundur:

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EU)

Diisiik Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU veya Genel Uriin Giivenligi Direktifi (GPSD) 2001/95/EC
Yetki Devrine Dayanan Komisyon Direktifi (EU) 2015/863 dahil olmak tizere, Belirli Zararli Maddelerin
Kullanimini Kisitlama (RoHS) Direktifi (2011/65/EU)

Bu beyani yapmaktan sorumlu olan:
M Uretici AB icinde yerlesik yetkili temsilci.

imza: Sirket adi: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY LTD. $Ti. adina:
Yazdirilan isim: Desmond Liu Diizenlenme yeri ve tarihi: Hangzhou 2021-6-26
- Sirket icindeki unvani: Sertifika yoneticisi
T —h—



